El 9 de noviembre de 2005 se hizo una celebracion por la instalacion de la
ultima dovela que hace el cierre estructural del Puente de la 41. Asistieron,
entre otros invitados, el ministro de Transporte Uriel Gallego, el director de
INVIAS Mauricio Ramirez Koppel, el alcalde de Monteria Leon Fidel Ojeda
Moreno, y el gobernador de Cérdoba Libardo Lopez Cabrales.

Ramirez Koppel precisd que la obra, ejecutada por la firma CONCONCRETO y
la interventoria la realizé el Consorcio Intersinu.

El Director de INVIAS indicé que el proyecto se llevé a cabo de acuerdo con lo
programado, y que inclusive se presentd un avance del tres por ciento en el
cronograma.

El Presidente también recorrié el puente de la calle 41 sobre el rio Sinu y se
mostré muy complacido con la obra.

7. FUENTE BIBLIOGRAFICA

www.cordoba.gov.co/informacion/puente 41 3 octubre 2006
www.presidencia.gov.co/discursos/honoris.htm 3 octubre 2006
www.invias.qgov.co/info/comunicaciones/Visita Cordoba 6 octubre 2006
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. BENEFICIOS

Solucion a los problemas de congestion vehicular del municipio de Monteria
dado el proceso de expansion de la ciudad en ambas margenes del rio, asi
como el descongestionamiento del puente Metalico, unico acceso vehicular que
existia para cruzar el rio de una margen a ofra.

La union de dos vias nacionales como son Monteria — Arboletes con Monteria -
Planeta Rica.

Sirve de corredor vial para la nueva terminal de transportes que se planea
construir en la ciudad de Monteria. Asi mismo, la construccion del puente
contribuye a la disminucién de distancias y tiempos entre las margenes del Rio,
la valorizacion de los predios y el impulso, mejoramiento paisajistico, fomentara
el desarrollo del departamento de Cordoba, el crecimiento y fortalecimiento
economico de la margen izquierda.

. OBSERVACIONES

El Gobierno Nacional abrié el 24 de marzo de 2004 la licitacion para la
construccion del puente sobre el rio Sinu con licitacion publica SRN-006-2004
la cual se cerr6é el 12 de abril del mismo afno. Adjudicandolo mediante el
contrato 328 de 2004 a la empresa Conconcreto S.A. firmado el 21 de Mayo de
2004.

Ramirez Koppel precisé que la obra, ejecutada por la firma Conconcreto,
demoré 21 meses y gener6 un promedio de cien empleos directos por mes. El
90 por ciento fue mano de obra de la region y todos los ensayos de laboratorio
del a obra se realizaron en la Universidad del Sinu. La interventoria la realizo el
Consorcio Intersinu.

Participaron en el proyecto las firmas Conconcreto S.A., como contratista de
construccioén; Ingenieros Civiles Consultores ICC Ltda. en el Disefo
Estructural, geométrico vial, hidraulico y estudio de suelos; la Inga. Gloria
Jenny Mejia en el disefio hidraulico y Tecnicuelos en el estudio de suelos. La
interventoria la realizé el Consorcio Intersinu.

El Ministro Gallego Henao destaco la calidad de la obra y la calificé como una
genialidad, al tiempo que confirmé que antes que culminara la obra, el Instituto
Nacional de Concesiones dara apertura a la licitacion para la construccion del
segundo puente sobre el rio Sinu, a la altura de la calle 42.
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7. FUENTE BIBLIOGRAFICA

e http://www.invias.qov.co/invias/index.php?option=com content&task=view&id=
118&ltemid=113&lang= 2 de Octubre de 2006.

e http://www.conconcreto.com/webNuevo/index.asp 2 de Octubre de 2006
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3.2 VIADUCTO PIPIRAL

. ESPECIFICACIONES

-

e Alineamiento Viaducto: Curvo con radio de 452 m.

¢ Longitud: El Viaducto tiene una longitud de 545 m conformado por dos luces,
dos de 22.5 m, dos de 62.5 m y tres de 125 m.

e Cimentacion: Conformada por tres caissons de @ 1.80 m en cada estribo, dos
apoyos de cuatro caissons de @ 2.50 m y los cuatro apoyos restantes de
cuatro caissons de @ 3.70 m.

* Infraestructura: Conformada por dos estribos y seis pilas que varian entre 15
m y 82 m de altura.

* Superestructura: Conformada por dovelas de concreto preesforzado, que
conforman los voladizos sucesivos. La altura de las dovelas varia de 7.40 m a
2.8 m y un ancho del tablero de 12.90 m distribuido en una calzada de 10.90 m
y dos andenes de 1.0 m cada uno en alineamiento curvo.

2. FECHA

Fecha de iniciacion: Las obras se iniciaron en el mes de Febrero de 2001
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Fecha de terminacidén: la construccion del viaducto con sus accesos finalizo
en Abril de 2002

Fecha de inicio de operacién: E| viaducto entré en operacion a finales de
Junio de 2002, en conjunto con todo el tramo rehabilitado de la via Bogota -
Villavicencio.

3. UBICACION.

El viaducto esta ubicado a la altura del Km. 89 De la carretera Bogota -
Villavicencio, cerca de la poblacion de Pipiral en el departamento del Meta.

4. FINANCIACION

La financiacion de la obra se hizo por $27.000 millones y estuvo a cargo del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a través de un contrato de préstamo,
suscrito entre la Republica de Colombia y dicho banco para el programa
“corredores de transporte” que ejecuta el Instituto Nacional de Vias.

5. BENEFICIOS

Esta obra hace parte del corredor vial Bogota-Villavicencio, que disminuyo su
recorrido normal 2 hora, ocasionando asi un ahorro considerable tanto en
tiempo de traslado como en operacién vehicular.

La obra generé alrededor de 150 empleos directos y unos 100 indirectos entre
personal no calificado, técnico y profesional

El conjunto vial al cual pertenece la obra, llamado tramo tres, abre paso a lo
que el gobierno ha denominado el corredor vial Buenaventura - Bogota -
Villavicencio - Arauca que conectara con Caracas, capital de Venezuela y
facilitara a los exportadores venezolanos y también a los de los llanos
orientales sacar sus productos al puerto de Buenaventura y de ahi a cualquier
parte en el océano Pacifico. También permitira la comunicacion entre Ecuador,
Colombia y Venezuela en un menor tiempo para la comercializacion de
productos.
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